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COMFOAIR Q350 TR

Eelised

Ukskaik, kas tegemist on uusehitise véi remondiéddega —

maksimaalselt 350 m3/h etalonvooluhulgaga mugavusventilat-

siooniseade Zehnder ComfoAir Q350 TR sobib kasutamiseks
Uhepereelamus, kortermajas, biiroos ja drihoones.

Seadmel on vdéimsad pisiva 6huvoolukiirusega ventilaatorid
ja seda labib 200 Pa suuruse vélise staatilise rohu erinevuse
korral 350 m*/h 6hku. Ainulaadse ja ddrmiselt téhusa risti-
voolu soojusvaheti soojuslik kasutegur on kuni 95%.
Moduleeriv eelsoojendusregister véimaldab sissetdombedhu
temperatuuri nutikalt reguleerida, selleks et tagada opti-
maalne energiatohusus. Mugavust pakkuv tehnika reguleerib
moduleeriva soojustagastusega juhtimise (moéddaviigu) abil
tapselt soojustagastuse astet ja voimaldab kliendil just talle
sobiva temperatuuri valid.

Zehnder ComfoAir Q350 TR

* S6ltub valitud juhtimisest/anduritest.
Tapsem teave lehekiiljel 7 ja veebilehel zehnder-systems.de
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Zehnder Zehnder
ComfoSense C55 ComfoSwitch C55

Raadiosagedusega to6tav juhtmoodul
RF-moodul

Tehnilised andmed

Zehnder ComfoAir Q350

Maksimaalne vooluhulk 350 m¥/h

Korgus 809 mm

Korgus kokku 850 mm

Laius 725 mm

Laius kokku 790 mm

Stigavus 580 mm /595mm
Kaal 50 kg
Kondensaaditihendus 32mm /DN 32 AG
Kanalitihenduse nimimd6t 160 mm
Soojuslik kasutegur 92%

Toitepinge 230V, 50 Hz
LElektrienergia tarbimine eelsoojendita / 180 W /1850 W
eelsoojendiga

Voolutugevus eelsoojendita / eelsoojendiga 1,42A/10A

Cos @ 0,36-0,54
Kaitseklass P40

Korpus Terasplekk
Sisemus EPP / ABS
Soojusvaheti PS

Entalpiavaheti PE-kopoliimeer

Energiamargis

DIBt (esialgsed andmed)

Toode Zehnder ComfoAir Q350 TR
Registreerimisnumber taotletud

Mootori tulip DC

Toide

V6imsus???

Automaatjuhtimine Jah

Suvine moodaviik Jah, automaatne

Passiivmaija sertifikaat (esialgsed andmed)
Komponentide ID taotletud
Soojuslik kasutegur

Energiatohusus

Energiatohususe margis
Energiatohususe klass m*

Helivéimsustase ** 41 dB(A)

Suurim etalonvooluhulk *** 180 W




Energiamargis

DIBt (esialgsed andmed)

Toode Zehnder ComfoAir Q350 TR
entalpiaseade

Registreerimisnuber taotletud
Mootori tlitip DC

Toide 180 W
Voimsus??? XXX
Automaatjuhtimine Jah

Suvine Umberjuthimine Jah, automaatne

Passiivmaja sertifikaat (eialgsed andmed)
Komponentide ID taotletud
Soojustagastuse maar

Energiatohusus

Energiatohusus
Energiatohususe klass m*

Miravoimsustase ** 41 dB(A)

Suurim etalonvooluhulk *** 180 W

Omadused

X Jargmistesse komponentidesse ehitatud kuus sensorit taga-
vad sissepuhkedhu temperatuuri nutika reguleerimise abil
suurima mugavuse:

X Tipptehnoloogiline ventilaator t66tab kuni 8 dB(A) vaikse-
malt ja tarbib kuni 10% vdhem energiat.

¥ Moduleeriv eelsoojendusregister reguleerib eelnevalt

K sissepuhutava vadlisdhu temperatuuri ja tagab energia-
téhusama t66.

¥ Moduleeriv imberviik: Soojustagastuse juhtimise abil re-
guleeritakse optimaalse sissepuhkedhu temperatuuri ja
tagatakse véimalikult hea sisekliima.

K Uuenduslik 6huvoogude tasakaalustamine: Sisse- ja
vdljapuhkebhu tasakaalustamisega kantakse hoolt maksi-
maalse soojustagastuse eest

X Vasak- ja parempoolne mudel tihes seadmes koos, ehitise
omapdradega kohandamine tarkvara abil.

X Kasutuselevotu assistent.

X Vajaduspohine kasutajasobralik juhtimine: tavalisest llitist
apini, vastavalt kasutaja soovidele ja vajadustele.

Tootekoodid

TR = pooratavad hendustoed
entalpia = entalpiasoojusvaheti

ComfoAir Q350 TR 471502 009
ComfoAir Q350 TR entalpiaseade 471502010

Juhtmoodul ComfoSense C55 655010225
Juhtmoodul ComfoSense C67 655010 235
Juhtmoodul ComfoSwitch C55 655010 245
Juhtmoodul ComfoSwitch C67 655010 255
Juhtmoodul RF (raadiosagedusega tootav 655 000 755
juhtmoodul)*

Valikukarp ComfoAir Q350/450/600 471502 007
Liides ComfoConnect LAN C 655011 100
Liides ComfoConnect KNX C 655011120
Eelsoojendusregister ComfoAir Q350/450/600 400 502 007
Paigaldussokkel ComfoAir Q350/450/600 471502 008
Kuivsifoon 5/4" 990 201 330
ComfoAir Q350/450/600 entalpiavaheti 400502010
(valikuline)

CO,-andur 659 000 340
Niiskusandur 659 000 330
Jaotusseade ComfoSplitter 655010270

* Uiksnes koos juhtmooduliga ComfoSense C

ComfoAir Q350/450/600, G4 / G4 filtrite kom- 400502012
plekt (kaks filtrit)
ComfoAir Q350/450/600, G4 / F7 filtrite kom- 400502013
plekt (kaks filtrit)
ComfoAir Q350/450/600 filtrite komplekt, G4 / 400502014

G4 (kimme filtrit)

ComfoAir Q350/450/600, filtrite komplekt G4 / 400502015
F7 (kimme filtrit)

Lisad

Elektriline eelsoojendusregister

Niiskustagastus Zehnderi entalpiasoojusvahetiga
Oietolmufilter

Soolvee-maasoojusvaheti Zehnder ComfoFond-L Q
LAN-liides

KNX-liides

Niiskus- ja CO2-andur

raadiosagedusega to6tav kaugjuhtimisseade

XXX XXX
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COMFOAIR Q350 TR

Juhtimisvoimalused

Erinevad juhtimisvoimalused

Tarvikuliides

Valikukarp

Niiskus-/CO,-andur

Kaabellihendusega

y
¢

Raadiosagedusega

Laienusmoodulid .

RFZ & RF-taimer |

Juhtimisseade

ComfoConnect KNX C

s
K

e_ Kaabel @- _ Internet @- _ Raadiolainetega té6tav seade

X

ComfoConnect LAN C

Internet-liides

S

Juhtmoodulid

ComfoSense C

i

zeh®™

ComfoSwitch C

Veebiportaal

App ComfoControl

Tootekood

Kirjeldus

Vajalik tarvik

Seadme ekraan

Valised juhtmoodulid

Raadiosagedusega tootav kaug-
juhtimisseade

Andurid
(kaabeliihendusega, 0- 10V
kontrollvéljund)

Api ja veebiportaali kaudu juhtimine

Uhendus KNX-vérguga

Tootmisel sisseehitatud ekraan -

Juhtmoodul ComfoSense C55 655010225
Juhtmoodul ComfoSense C67 655010 235
Juhtmoodul ComfoSwitch C55 655010 245
Juhtmoodul ComfoSwitch C67 655010 255
Raadlosggefiu‘sega tootav kaug- 655 000 755
juhtimisseade RF
CO,-andur, 659 000 340
niiskusandur 659 000 330
Liides ComfoConnect LAN C 655011 100
Liides ComfoConnect KNX C 655011120

Juhtimisseade ComfoSense C

Valikukarp

Internetitihendus +
WiFi-lihendusega ruuter

Koiki komponente saab Uksteisega kombineerida. Kui komponente on Ule nelja, siis on vaja jaotuskarpi Zehnder ComfoSplitter.
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COMFOAIR Q350 TR

Helivoimsustase

Helivoimsustase rohu poolel (sissepuhe/heitohk)*

Mootepunkt [m3/h] [Pa] 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Summa
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [db(A)]

1 150 25 59,0 54,0 50,0 44,6 37,8 31,5 23,6 18,2 46,5
2 200 50 62,0 57,0 54,9 49,0 42,4 374 30,1 22,7 50,9
3 245 50 64,0 58,9 57,9 51,7 45,2 40,9 34,1 254 53,7
4 250 100 66,0 60,5 60,5 54,1 47,8 441 37,7 27,8 56,2
5 300 100 67,0 62,4 63,7 56,9 50,7 47,9 41,9 30,7 59,2
6 350 100 70,0 64,5 67,0 59,9 53,8 51,9 46,4 33,8 62,4
7 250 150 67,0 62,0 62,9 56,2 50,0 47,0 40,9 30,0 584
8 250 200 68,0 63,4 65,2 58,3 52,2 49,8 44,0 32,1 60,7
9 300 200 70,0 64,8 67,6 60,4 54,4 52,6 47,2 343 63,0
10 350 200 72,0 66,6 70,3 62,9 57,0 55,9 50,9 36,8 65,7

Helivoimsustase sissetombe poolel (valjatomme/ohuvott)*
Mootepunkt [m3/h] [Pa] 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000Hz Summa

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [db(A)]
1 150 25 51,0 46,0 40,0 294 180 14,1 145 185 35,1
2 200 50 53,0 47,9 44,4 338 25 18,4 169 186 386
3 245 50 54,0 49,0 47,0 36,5 252 21,0 184 18,7 40,9
4 250 100 55,0 50,1 49,5 389 276 233 19,7 188 43,1
5 300 100 56,0 513 523 41,7 305 26,0 21,2 188 456
6 350 100 58,0 52,6 55,3 44,7 335 289 229 189 485
7 250 150 56,0 51,0 51,6 41,0 29,8 253 2038 188 45 0
8 250 200 57,0 51,9 537 43,1 31,9 274 22,0 189 47,0
9 300 200 58,0 52,8 55,8 452 34,0 294 231 18,9 49,0
10 350 200 59,0 53,9 583 47,7 36,6 31,8 24,5 190 514

Korpusest kostuv miira paigaldamise ruumis*

Mootepunkt [m3/h] [Pa] 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Summa
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [db(A)]

1 150 25 43,0 38,2 37,6 31,7 25,2 22,5 171 17,6 338
2 200 50 47,0 41,8 4,7 359 29,7 27,9 21,8 19,5 38,1
3 245 50 49,0 44,0 441 384 325 31,1 24,7 20,7 40,7
4 250 100 51,0 46,0 46,4 40,7 349 34,1 27,3 21,7 43,1
5 300 100 53,0 48,3 49,0 43,4 37,8 375 304 229 45,9
6 350 100 56,0 50,8 51,8 46,3 40,9 41,2 33,6 24,3 48,9
7 250 150 53,0 47,8 48,3 42,7 37,1 36,7 29,6 22,6 45,2
8 250 200 54,0 49,5 50,3 44,7 39,2 39,2 31,9 23,6 47,3
0 300 200 56,0 51,2 52,3 46,7 41,4 41,8 34,2 24,5 49,4
10 350 200 58,0 533 54,6 49,1 43,9 44,9 36,9 25,6 52,0

* Korpusest kostuv miira on méddetud standardi ISO 3741:2010 jargi.
Helivéimsustase rohu ja sissetdmbe poolel on méodetud vastavalt standardile ISO 5135:1997
Andmed helivéimsustaseme (HVT) kohta (dB(A)) kehtivad 107"?W suuruse arvestuspinna korral



Toimivusandmed*

Moo6tepunkt [m3/h] [Pa] P cos ¢ Elektriline  HVT,rdhu  HVT, tdmbe HVT, korpus
W] erivoimsus poolel poolel [dB(A)]
[Wh/m?] [dB(A)] [dB(A)]
1 150 25 13 043 0,09 46,5 35,1 33,8
2 200 50 30 0,47 0,15 50,9 38,6 38,1
3 245 50 42 0,48 0,17 53,7 40,9 40,7
4 250 100 58 0,49 0,23 56,2 43,1 43,1
5 300 100 77 0,50 0,26 59,2 45,6 45,9
6 350 100 100 0,51 0,29 62,4 485 48,9
7 250 150 71 0,50 0,29 58,4 45,0 452
8 250 200 85 0,51 0,34 60,7 47,0 473
9 300 200 106 0,51 0,35 63,0 49,0 49,4
10 350 200 131 0,52 0,38 65,7 51,4 52,0

* Elektriline erivéimsus Wh/m? vastavalt standardile EN13141-7:2010
cos phi valja lulitatud eelsoojendi korral

Zehnder ComfoAir Q350 TR
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Energiatohususe klassid

Energiatdhususe klassid vastavalt maarusele nr 1254/2014.

Energiatohususe klassid

Lokaalsel _
_ Kesksel néud- .
noudlusel - Aeg- Kasi-
Tootekoodr oy lusel pohinev L -
pohinev e . juhtimine juhtimine
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ComfoAir Q350 TR 471502009 m D D D
ComfoAir Q350 TR entalpiaseade 471502010 m D D D
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COMFOAIR Q350 TR

Zehnder ComfoAir Q350 TR toimivusdeklaratsioon

Andmete avaldamine: 01/06/2016

zeh“b
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Teabenoue elamuventilatsiooniseadmete kohta vastavalt Euroopa Liidu
maarusele nr 1253/2014
Soojustagastusseade Zehnder ComfoAir Q350

Tarnija nimi v6i kaubamark Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group
Tarnija mudelitdhis ComfoAir Q350 ComfoAir Q350 ComfoAir Q350 ComfoAir Q350
E;‘fr;ﬂ';"k‘zlrr‘:‘e l[(';vsvli"ﬁm;a)l"’i’;‘ Kliima | g10 | 41,3 | 160 | 816 | -418 | 164 |-830| -431 | -17,6 | -85.4 | 451 | -193
Energiatarbe klass A+ A E A+ A E A+ A+ E A+ A+ E

Ventilatsiooniseadme tiiiip

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Paigaldatud ajami tiiiip

Mitmekiiruseline ajam

Mitmekiiruseline ajam

Sagedusmuundur

Sagedusmuundur

Soojustagastussiisteemi liik'

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Soojuslik kasutegur? 94% 94% 94% 94%
Maksimaalne etalonvooluhulk [m¥h]? 350 350 350 350
Elektriline sisendvéimsus [W]* 175 175 175 175
Miiravéimsustase, [dB(A)]® 41 41 41 41
Arvestatav etalonvooluhulk [m*h]® 245 245 245 245
Diferentsiaalrohu etalon [Pa] 50 50 50 50
ESV, [W/(m?¥h)]” 0,17 0,17 0,17 0,17

1 0,95 0.85 065

| Kesksel ndudlusel Lokaalsel ndudlusel

Juhtimistegur ja juhtimise liik

Kasijuhtimine

Aegjuhtimine

pdhinev juhtimine

pohinev juhtimine

Deklareeritud maksimaalne sisemise
ja vélimise lekke osa [%] [%]®

Sisemine: 0,8%

Valimine: 1,2%

Sisemine: 0,8%

Valimine: 1,2%

Sisemine: 0,8%

Valimine: 1,2%

Sisemine: 0,8%

Valimine: 1,2%

Segunemisosa®

Filtri vahetamise visuaalse
marguande asukoht ja
kirjeldus

Hoiatus seadme
naidikul véi ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul véi ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul v6i ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul v&i ruumi
regulaatoril

Veebiaadress paigaldus- ja
demonteerimisjuhendiga

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

Ohuvoolu tundlikus réhumuutuste
suhtes [%]"°

Siseruumi ja valiskeskkonna vaheline
déhupidavus [m¥h]"

AET (kWh elektrit/a) iga kliima korral
(kiilm, keskmine, soe)

11 58 53

10,7 54 4,9

9,7 4,3 3,8

8,1 2,7 2,2

ASK (kWh primaarenergiat/a) iga
kliima korral (kiilm, keskmine, soe)

92,1 471 21,3

92,3 | 47,2 21,3

92,7 | 47,4 21,4

934 | 47,8 | 216

CONDARWN 2

Soojustagasti liik: Rekuperatiivne soojusvaheti on liikkuvaate osadeta soojusvaheti soojusenergia tilekandmiseks Uhelt 6huvoolt teisele (plaatsoojusvaheti).

Soojuslik kasutegur: vastavalt standardile EN 13141-7:2010 etalonvooluhulga korral réhu vaartusel 50 Pa; vastavalt standardile EN 13141-8:2014 kanaliteta seadmete kohta.
Maksimaalne vooluhulk, juhul kui vélise staatiline réhu erinevus on 100 Pa.
Elektriline sisendvéimsus maksimaalse vooluhulga korral.

Korpusest kostuv miira etalonvooluhulga korral.

Etalonerivooluhulk (70 % suurimast etalonvooluhulgast, kui véline staatiline réhuvahe on standardi EN13141-7:2010 kohaselt 50 Pa).
Etalonerivooluhulga korral vastavalt standardile EN13141-7:2010.
Vastavalt standardile EN13141-7:2010; vastavalt standardile EN13141-8:2014 kanaliihendustugedeta seadmete korral.
Vastavalt standardile EN13141-8:2014 kanalilihendustugedeta seadmete korral.

10: Vastavalt standardile EN13141-8:2014 kanaliiihendustugedeta seadmete korral: Ohuvoolu tundlikkus réhumuutuste suhtes +20 Pa ja - 20 Pa juures.

11: Vastavalt standardile EN13141-8:2014 kanaliiihendustugedeta seadmete korral.

EET: erienergiatarbimine.

ESV: erisisendvdimsus.

AET: aastane elektrienergiatarve.
ASK: aastas saastetud kitteenergia.

1603049Q35010DE




Andmete avaldamise kuupaev: 01/06/2016
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Teabendue elamuventilatsiooniseadmete kohta vastavalt Euroopa Liidu
maarusele nr 1253/2014
Soojustagastusseade Zehnder ComfoAir Q350 ERV

Tarnija nimi v6i kaubamark

Zehnder Group

Zehnder Group

Zehnder Group

Zehnder Group

Tarnija mudelitahis

ComfoAir Q350 ERV

ComfoAir Q350 ERV

ComfoAir Q350 ERV

ComfoAir Q350 ERV

Energiatarve [kWhi(m*a)] iga liima | ;¢ | 3941 | 153 | 768 | -39,7 | -158 |-787| -41,1 | -169 | -820 | -435 | -188
korral (kiilm, keskmine, soe)
Energiatarbe klass At A E At A E At A E At At E

Ventilatsiooniseadme tiiiip

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Kahesuunaline elamu-
ventilatsiooniseade

Paigaldatud ajami tiip

Mitmekiiruseline ajam

Mitmekiiruseline ajam

Sagedusmuundur

Sagedusmuundur

Soojustagastusiisteemi liik'

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Rekuperatiivne

Soojuslik kasutegur? 85% 85% 85% 85%
Maksimaalne etalonvooluhulk [m%h]? 350 350 350 350
Elektriline sisendvéimsus [W]* 175 175 175 175
Miiravéimsustase, [dB(A)]° 41 41 41 41
Etalonerivooluhulk [m®h]® 245 245 245 245
Diferentsiaalrohu etalon [Pa] 50 50 50 50
ESV, [W/(m¥h)]” 0,15 0,15 0,15 0,15
1 0.95 0,85 0,65

Juhtimistegur ja juhtimise liik

Kasijuhtimine

Aegjuhtimine

Kesksel ndudlusel
pohinev juhtimine

Lokaalsel néudlusel
pohinev juhtimine

Deklareeritud maksimaalne sisemise
ja vélimise lekke osa [%]®

Sisemine: 1,8%

Sisemine: 1,8%

Sisemine: 1,8%

Sisemine: 1,8%

Viéljas: 1,1%

Valjas: 1,1%

Viéljas: 1,1%

Valjas: 1,1%

Segunemisosa’®

Filtri vahetamise visuaalse
marguande asukoht ja kirjeldus

Hoiatus seadme
naidikul v&i ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul v6i ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul v6i ruumi
regulaatoril

Hoiatus seadme
naidikul v&i ruumi
regulaatoril

Veebiaadress paigaldus- ja
demonteerimisjuhendiga

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

www.zehnder-
systems.de

Ohuvoolu tundlikus réhumuutuste
suhtes [%]"°

Siseruumi ja véliskeskkonna vaheline
dhupidavus [m¥h]"

AET (kWh elektrit/a) iga kliima korral
(kiilm, keskmine, soe)

10,5 51 4,7

10,2 4,8 4,3

9,2 3,8 3,4

7,8 2,4 2,0

ASK (kWh primaarenergiat/a) iga
kliima korral (kiilm, keskmine, soe)

86,5 | 44,2 20,0

87,0 | 445 20,1

879 | 449 | 203

89,8 45,9 20,8

“
1: Soojustagastuse liik: ,,Rekuperatiivne soojusvaheti on soojusvaheti soojusenergia llekandmiseks ihelt 5huvoolt teisele, millel ei ole liikuvaid osi (plaatsoojusvahetid).
2: Soojustagasti temperatuuri suhtarv: vastavalt standardile EN13141-7:2010, juhul kui etalonerivooluhulk on 50 Pa; vastavalt standardile EN13141-8:2014
kanalilihendustugedeta seadmete korral. 3: Maksimaalne etalonvooluhulk, juhul kui valine staatiline réhuvahe on 100 Pa..
4: Elektriline sisendvéimsus suurima etalonvooluhulga korral.
5: Korpusest kostuv miira etalonerivooluhulga korral.
6: Etalonvooluhulk (70% maksimaalsest vooluhulgast valise staatilise rohu erinevuse vaartuse 50 Pa korral vastavalt standardile EN

13141-7:2010).

7: Etalonerivooluhulga korral vastavalt standardile EN13141-7:2010.
8: Vastavalt standardile EN 13141-7:2010; vastavalt standardile EN 13141-8:2014 kanaliteta seadmete puhul.
9: Vastavalt standardile EN 13141-8:2014 kanaliteta seadmete puhul.
10: Vastavalt standardile EN 13141-8:2014 kanaliteta seadmete puhul: dhuvoolu tundlikkus réhumuutuste suhtes vaartusel +20 Pa ja —20 Pa.
11: Vastavalt standardile EN 13141-8:2014 kanaliteta seadmete puhul.

EET: erienergiatarbimine

ESV: erisisendvéimsus

AET: aastane elektrienergiatarve
ASK: aastas saastetud kiitteenergia
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